
Fiæã de produs

Blanco Plus®

Construim pentru oameni æi planetã.



Domenii de utilizare
•  Elemente structurale æi nestructurale din beton armat: stâlpi, grinzi, pereøi  

(pavele, elemente de placare sau împrejmuire etc.), plãci, centuri, parapeøi etc.
• Elemente æi produse prefabricate de orice tip, inclusiv din beton colorat
•  Betoane arhitecturale æi decorative (cu forme æi culori deosebite, cu agregate 

expuse, polizate, amprentate, mozaicuri etc.)
• Elemente ornamentale (scãri, mobilier urban sau de gradinã, garduri etc.)
• Mortare æi paste de ciment
• Reparaøii

Blanco Plus®  
CEM I 52,5R ALB
Pentru betoane albe sau intens colorate

Tipuri æi clase de betoane recomandate
• Betoane uzuale de clasã: C 20/25 ... C 50/60
• Betoane uæoare de clasã: LC20/22 ... LC 55/60, LC 8/9 ... LC 55/60

Important 
Se vor respecta prevederile înscrise pe sac æi recomandãrile incluse în 
materialele informative elaborate de Holcim România. La elaborarea 
reøetelor se vor aplica prevederile din normativele aplicabile în vigoare,  
 în funcøie de aplicaøie.

Blanco Plus® este un ciment Portland alb, 
conceput pentru elemente din beton aparent, 
lucrãri decorative æi mortare uscate.

 Caracteristicile cimentului de clasã 52,5R 
garanteazã performanøe ridicate în ceea ce 
priveæte rezistenøa æi durabilitatea betonului.

Gradul de alb de peste 85% stabilitate a culorii 
æi fineøea cimentului asigurã obøinerea de 
suprafeøe netede æi elegante.

 În funcøie de agregatele folosite, betonul realizat 
cu Blanco Plus® poate avea nuanøe de la gri 
deschis (în cazul utilizãrii agregatelor uzuale) 
pânã la alb (în cazul utilizãrii agregatelor albe). 20 kg
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Ideal pentru elementele ornamentale
•  Utilizare într-o gamã extrem de diversã de aplicaøii
•  Realizarea de forme æi tonuri de culori deosebite
•  Contribuie la crearea unei ambianøe plãcute æi surprinzãtoare

Asigurã obøinerea de culori vii
•   Grad de alb ridicat
•   Paletã amplã de culori, inclusiv nuanøe pastelate,   

prin folosirea pigmenøilor
•   Excelent pentru betoanele decorative  

æi betoanele arhitecturale

Durabilitate æi rezistenøe ridicate
•   Rezistenøe iniøiale æi finale mari
•  Obøinerea unor betoane compacte, de calitate superioarã
•  Rezistenøã la îngheø-dezgheø
•  Rezistenøã la diferite tipuri de agresivitãøi  

– durabilitate sporitã
•  Gamã largã de clase de betoane,  

inclusiv pentru elemente structurale

Proprietãøi excelente de reflexie
•   Avantajos în iluminarea suprafeøelor interioare
•  Favorabil în zonele din trafic ce necesitã vizibilitate sporitã

Avantajele Blanco Plus®  
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Conform SR EN 197-1:2011

Informaøii suplimentare în Fiæa cu Date de Securitate, disponibilã public pe www.holcim.ro.

Caracteristicile
esenøiale Performanøa

Componente æi compoziøie [% de masã]: 
- Clincher (K) 
- Componente auxiliare minore

95-100
0-5

Timp iniøial de prizã [min.] min. 45

Stabilitate (expansiune) [mm.] max. 10

Rezistenøã la compresiune: iniøialã [MPa] min. 30

Rezistenøã la compresiune: standard [MPa] min. 52,5

Pierdere la calcinare [%] max. 5

Reziduu insolubil [%] max. 5

Conøinut de sulfaøi (sub formã de SO3) [%] max. 4

Conøinut de cloruri [%] max. 0,1

Durabilitate

Durabilitatea se referã la betonul, mortarul, 
pasta æi alte amestecuri fabricate din ciment în 
conformitate cu regulile de aplicare valabile la 
locul de utilizare.

Conøinut de crom hexavalent [%] max. 0,0002

Blanco Plus®  
CEM I 52,5R ALB
Ciment Portland
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Conform CP 012-1:2007

X0 Fãrã risc de coroziune sau atac

XC1, XC2, XC3, XC4 Coroziune datoratã carbonatãrii

XD1, XD2, XD3 Coroziune datoratã clorurilor de altã origine decât cea marinã

XF1, XF2, XF3, XF4 Atac din îngheø/dezgheø în stare saturatã cu apã,  
cu sau fãrã agenøi pentru dezgheøare

XA1, XA2*, XA3* Atac chimic

XS1, XS2, XS3 Coroziune datoratã clorurilor din apã de mare

XM1, XM2, XM3 Solicitare mecanicã a betonului prin uzurã

Clase de expunere în care se  
poate utiliza Blanco Plus®  
CEM I 52,5R ALB
Ciment Portland

*  În cazul atacului chimic de naturã sulfaticã, când prezenøa de SO2- conduce la o clasã 
de expunere XA2 æi XA3, este esenøial sã se utilizeze un ciment rezistent la sulfaøi.
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Producøie æi livrare
Ambalare
• Saci de 20 kg, paletizaøi æi înfoliaøi (greutate palet = 1,6 tone)
•  Ciment cu conøinut redus de crom VI, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH),   

pe toatã durata de valabilitate, cu respectarea condiøiilor de transport æi depozitare.

Termen de valabilitate
180 de zile de la data însãcuirii, cu respectarea condiøiilor de transport æi depozitare de pe  
ambalaj æi din Fiæa cu Date de Securitate.

Fabricat în Turcia, de cãtre ADANA CIMENTO SANAYII TURK A.Æ.
Ambalat în punctul de lucru Câmpulung - Holcim (Romania) S.A.

Pentru obøinerea unor lucrãri de calitate
este necesarã respectarea:

•  Reøetelor de preparare a betonului stabilite în funcøie de aplicaøie. 

La stabilirea reøetei se va øine seama de urmãtoarele:
- toate componentele betonului contribuie la culoarea finalã a betonului întãrit;
-  la prepararea betonului se utilizeazã apa din reøeaua de apã potabilã æi 

agregate curate;
-  raportul apã-ciment (A/C) æi granulometria agregatelor trebuie menøinute 

constante pentru a se evita variaøiile de nuanøe în lucrare;
- aditivii se recomandã sã fie incolori (dacã se utilizeazã);
-  culoarea agenøilor de decofrare æi aplicarea uniformã pe cofraj sunt foarte 

importante;
- timpul de malaxare a betonului influenøeazã nuanøele obøinute;

•  Proiectului de execuøie, care prevede:  
clasa betonului, dimensiuni, armare, acoperirea cu beton a armãturii etc.; 

•  Regulilor de executare a lucrãrilor  
(de armare, cofrare, turnare æi compactare a betonului); 

•  Regulilor de protejare a betonului dupã turnare  
împotriva uscãrii premature, a îngheøului etc.
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 Recomandãri æi atenøionãri 

•  Sacii de ciment se vor pãstra corespunzãtor, în locuri cu temperaturi pozitive,  
ferite de ploaie æi umezealã.

• Se va respecta termenul de valabilitate inscripøionat pe sac.

• Nisipul æi agregatele achiziøionate se recomandã a fi din aceeaæi sursã, curate æi sortate.

• La prepararea betonului se utilizeazã apã curatã, de la reøeaua de alimentare cu apã potabilã.

• Apa în exces conduce la scãderea durabilitãøii æi rezistenøei betonului æi la variaøii de culoare.

• Echipamentele utilizate la prepararea betonului trebuie sã fie curate æi fãrã pete de ruginã.

• Temperatura betonului proaspãt la începerea turnãrii trebuie sã fie cuprinsã între 5° æi 30° C.

• În cazul betonãrii pe timp friguros, se aplicã mãsurile speciale prevãzute în normativul C16/84.

• În cazul betonãrii pe timp foarte cãlduros, se recomandã pãstrarea agregatelor la umbrã.

•  Betonul se protejeazã cât mai repede dupã punerea în operã, protecøia menøinându-se pe o 
perioadã de 7 zile.

Descoperã restul produselor  
din gama de produse la sac Holcim

www.holcim.ro

www.construiesc-singur.ro
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